
Серия COMPETENZA Inverter включает в себя три серии инверторных  полупромышленных сплит-систем кассетного, 
канального и напольно-потолочного типа. Оборудование выполнено из высококачественных материалов с 
применением современных технологий и  отличаются высокой надёжностью и мощностью, а так же имеют 
достаточно широкий набор функций. Применение спиральных компрессоров, изготовленных по японским 
технологиям, позволяют устанавливать сплит-системы COMPETENZA Inverter даже на объектах с повышенными 
требованиями к длине трасс, а также гарантирует долгий срок службы и надежность работы системы 
кондиционирования.
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Модель внутренний / наружный блок CO-F 18HNI / CO-E 18HNI CO-F 24HNI / CO-E 24HNI CO-F 36HNI / CO-E 36HNI CO-F 48HNI / CO-E 48HNI CO-F 60HNI / CO-E 60HNI 
Напряжение электропитания(50Гц), В 220-240 220-240 220-240 380-415 380-415

Ох
ла

ж
д

ен
ие

Класс / коэффициент энергоэффективности (EER) B/3,07 B/3,11 B/3,09 D/2,64 D/2,62
Класс / коэффициент энергоэффективности (SEER) A++/6,1 A++/6,3 A++/6,1 A++/6,1 A++/6,1
Производительность, кВт 5,00 (1,53–5,60) 7,00 (2,16–8,20) 10,55 (2,9–13) 14,00 (4,76–16,50) 16,00 (4,76–17,5)
Потребляемая мощность, Вт 1,63 (0,47–2,30) 2,25 (0,67–3,56) 3,4 (0,71–4,71) 5,3 (1,71–6,7) 6,11 (1,71–6,8)
Рабочий ток, А 7,16 (2,25–10,10) 9,88 (3,21–15,63) 15 (3,2–21,5) 7,67 (2,47–9,53) 8,83 (2,47–9,70)
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С  -20–52  -20–52  -20–52  -20–52  -20–52

Об
ог

ре
в

Класс / коэффициент энергоэффективности (COP) C/3,24 A/3,81 C/3,23 D/2,91 D/2,88
Класс / коэффициент энергоэффективности (SCOP) A+/4,1 A+/4,1 A+/4,0 A+/4,0 A+/4,0
Производительность, кВт 5,60 (1,40–6,20) 8,00 (1,98-9,30) 11,15 (2,6–13,5) 16,00 (4,78–16,15) 17,00 (4,78–18,50)
Потребляемая мощность, кВт 1,73 (0,46–2,25) 2,10 (0,65–3,62) 3,45 (0,47–4,13) 5,5 (1,71–6,8) 5,90 (1,71–7,1)
Рабочий ток, А 7,60 (2,20–9,88) 9,6 (3,11-15,90) 15,5 (2,43–18) 7,97 (2,47–9,70) 8,53 (2,47–9,83)
Гарантированный диапазон рабочих температур 
наружного воздуха, °С -20–24 -20–24 -20–24 -20–24 -20–24

Уровень шума, внутренний блок (низ,/средн,/выс,), дБ(А) 45/40/34 47/43/38 53/50/47 53/51/49 53/51/49
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) 55 58 57 60 60
Расход воздуха, внутренний блок (низк,/сред,/выс,/макс), м3/ч 900/730/650 1300/1052/920 1800/1550/1350 1900/1600/1400 1900/1600/1400
Марка компрессора GMCC
Тип хладагента R32
Заводская заправка хладагента R32 (до 5 м), г 1160 1400 2540 3600 3600

Дополнительная заправка хладагента, г/см 20 40 40 40 40

Максимальный потребляемый ток, А 12 16 23,5 27 27
Степень защиты, вн,/внешн, IPX0/IP24
Класс защиты, вн,/внешн, I класс
Размеры внутреннего блока Нетто (Ш х В х Г), мм 929×660×205 1280×660×205 1631x660x205 1631×660×205 1631×660×205
Размеры внутреннего блока Брутто (Ш х В х Г), мм 1010×720×290 1360×720×290 1710×720×290 1710×720×290 1710×720×290
Размеры внешнего блока Нетто (Ш х В х Г), мм 800×315×545 900×350×700 970×395×805 940×370×1325 940×370×1325
Размеры внешнего блока Брутто (Ш х В х Г), мм 920×400×620 1020×430×770 1105×495×895 1080×430×1440 1080×430×1440
Вес внутреннего блока (Нетто/Брутто), кг 25/28 32/38 44/50 44/50 44/50
Вес внешнего блока (Нетто/Брутто), кг 37/40 51/55 72/76 92/102 92/102
Максимальная длина фреонопровода, м 30 50 65 65 65
Максимальный перепад высот, м 20 25 30 30 30
Диаметр жидкостной трубы, дюйм 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, дюйм 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 19,05 (7/8) 19,05 (7/8)
Диаметр дренажной трубы, мм 20 20 20 20 20
Провод питания, мм² 3×2,5 3×2,5 3×4 5×4 5×4
Провод м/б (сигнал), мм² 5×1,5 5×1,5 5×1,5 5×1,5 5×1,5
Диаметр газовой трубы, дюйм 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 19,05 (3/4)
Диаметр дренажной трубы, мм 20 20 20 20 20
Провод питания, мм² 3×1,5 3×2,5 3×2,5 3×4 5×4
Провод м/б (сигнал), мм² 5×1,5 5×1,5 5×1,5 5×1,5 5×1,5

Производитель оставляет за собой право изменять техничес кие характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей.
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